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Panstwa nowy luksusowy zlewozmywak granitowy wprowadzi szereg udogodnien
do Waszej kuchni.

Aby utrzymaé go w znakomitej formie i wykorzysta¢ w petni jego walory wystarczy
stosowac sie do prostych zalecen podanych nizej.

Silne zasady jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, silne rozpuszczalniki do farb i
lakierow oraz inne nie rozcienczone substancje zawierajgce niszczgce czynniki
chemiczne najlepiej stosowac z dala od zlewozmywaka, gdyz mogg one mie¢
wplyw na pogorszenie stanu powierzchni.

Panstwa zlewozmywak moze wytrzymacé bardzo wysokie temperatury, jednak
zestawianie na zlewozmywak bardzo gorgcych naczyn moze mie¢ wptyw na
uszkodzenie ewentualnych akcesoriow.

W normalnych warunkach zlewozmywak nie moze zosta¢ uszkodzony przez
upuszczenie na jego powierzchnie standardowych narzedzi kuchennych (jak
sztucce, szklanki, garnuszki itp.) ani zarysowany przy codziennych pracach w
kuchni. Jednakze istnieje mozliwos¢ w wyjgtkowych przypadkach, przy
ekstremalnie silnym uderzeniu lub nacisku twardym i ostrym narzedziem, ze
powierzchnia zlewozmywaka zostanie wyszczerbiona lub nacieta.

Zalecamy aby nie kroi¢ i nie przecina¢ produktow zywnosciowych bezposrednio
na zadnej z czesci zlewozmywaka, najlepiej uzywac¢ w tym celu desek do krojenia.
Czyszczenie zlewozmywaka.

Zalecanym sposobem czyszczenia Panstwa zlewozmywaka po uzyciu jest
przemywanie go ptynnymi srodkami czyszczgacymi i wodg. Powierzchnia moze by¢
nastepnie wytarta do sucha czystg i miekkg sciereczkg. Ten sposob czyszczenia
stosowany regularnie powinien by¢ wystarczajgcy do utrzymania powierzchni
zlewozmywaka w idealnym stanie.

Silnie plamigce substancje, jak barwniki lub soki z warzyw i owocéw powinny by¢
zmyte jak najszybciej.

Nie wolno pozostawia¢ do wyschniecia skoncentrowanych wybielaczy na
powierzchni zlewozmywaka, gdyz mogg one spowodowac trwate odbarwienie
materiatu.

Jezeli mieszkacie Panstwo na obszarze, gdzie woda jest twarda, starajcie sie
zabezpiecza¢ swoj zlewozmywak przed powstawaniem osadoéw wapiennych,
ktérych wystepowanie moze powodowaé wrazenie matowienia powierzchni.
Osady z kamienia mozna fatwo usung¢ przy pomocy stabego kwasu, np. octu.

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

1. Brenor udziela 25 letniej gwarancji na zlewozmywaki granitowe, a w
przypadku ujawnienia w tym okresie nizej wskazanych wad fizycznych,
zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw o ktérych mowa w pkt. 5,
jesli tkwity one w rzeczy sprzedane;.

Gwarancja obejmuje wylacznie:
ukryte strukturalne wady materiatowe, a wiec odbarwienia i pekniecia
wewnetrzne;
odksztalcenia fabryczne powstate w procesie produkcyjnym.
2. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzenh powierzchni zewnetrznych zlewozmywaka, ktére istniaty
w chwili zakupu i nie zostaty zgtoszone sprzedawcy w chwili zakupu;
- uszkodzen i wad powstatych wskutek:
*nieprawidtowego montazu
*niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg uzytkowania i
konserwacji
- kosztéw demontazu i ponownego montazu w przypadku wymiany
zlewozmywaka na nowy.
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3. Karta gwarancyjna jest wazna jedynie z pieczecig sprzedawcy (lub
producenta) i rachunkiem zakupu.

4. W celu wykorzystania uprawnien z tytutu gwarancji Kupujgcy
zobowigzany jest zgtosi¢ sie do punktu sprzedazy, okreslajgc pisemnie
ujawniong wade. Reklamacje bedg rozpatrywane w ciggu 21 dni.

5. Jesli w ciggu terminu gwarancji ujawnig sie wady fizyczne rzeczy
sprzedanej Brenor zobowigzuje sie do dostarczenia rzeczy wolnej od
wad badz zwrotu otrzymanej kwoty, wedtug wyboru Firmy.

6. Klient zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami gwarancji i do
przestrzegania instrukcji uzytkowania.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Uzytkownik pokrywa wszelkie
koszty zwigzane z przystgpieniem do tego zgtoszenia.

8. W razie zaginiecia, utraty karty gwarancyjnej nastepuje utrata
uprawnien gwarancyjnych a duplikaty karty gwarancyjnej nie beda
wydawane.

Sprzedawca Data zgtoszenia Data naprawy

INSTRUKCJA MONTAZU ZLEWOZMYWAKA DLA INSTALATORA

Uwaga dla instalatora

Dostawca tego produktu nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za wszelkie
uszkodzenia powstate w trakcie instalacji, jezeli nie przestrzegano zasad ujetych w
niniejszej instrukciji.
Prosze doktadnie zapoznac¢ sie z ponizszymi punktami, aby unika¢ czynnosci,
ktore mogtyby trwale uszkodzi¢ zlewozmywak.
Rozpakowaé zlewozmywak i sprawdzi¢ zawarto$¢ akcesoriow i stan produktu —
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na ewentualne uszkodzenia transportowe.
Kazdy egzemplarz jest doktadnie sprawdzany przez odpowiednie dziaty kontroli
producenta przed zapakowaniem.

Szablon, przygotowanie otworu pod zlewozmywak:

Po przygotowaniu blatu i okresleniu przysztego potozenia
zlewozmywaka nalezy przytozy¢ szablon do ptaszczyzny blatu,
w celu unikniecia przesuwania sie szablonu radzimy podklei¢ go
za pomoca tasmy samoprzylepnej, zwracajgc szczegodlng
uwage na potozenie komor i catego zlewozmywaka w stosunku
do krawedzi blatu, elementéw mebli kuchennych i innych czeéci
wyposazenia znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.

Uzywajgc miekkiego otdwka obrysowac¢ szablon zachowujgc jak
najmniejszg odlegto$¢ od jego krawedzi.

Usung¢ szablon. Narysowana linia wyznacza doktadnie ksztatt
wymaganego otworu.

Nawierci¢ wiertarkg odpowiedni otwor, od ktdrego rozpocznie sie
wycinanie. Cig¢ brzeszczotem, starajgc sie utrzymac ostrze w
pozyciji zblizonej do pionowej. Prowadzi¢ brzeszczot po
wewnetrznej stronie narysowanej linii.

Zamocowanie zlewozmywaka w blacie:

Nanies¢ na brzeg zlewozmywaka cienkg warstwe silikonu
uszczelniajgcego (zapobiegnie to przedostawaniu sie wody pod
zlewozmywak)

Umiesci¢ zlewozmywak doktadnie w przygotowanym otworze.
Dokreci¢ blaszki mocujgce.

Teraz nalezy podigczy¢ baterie, syfon i ewentualne inne urzgdzenia dodatkowe —
zgodnie z dotgczonymi rysunkami.



